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Czujnik poziomu cieczy z montazem
/ bocznym CAT/012

Cena 61,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Opis produktu

Dwupoziomowy, kontaktronowy czujnik poziomu cieczy z montazem bocznym CAT/012

Czujnik wyposazony w dwie bojki pomiarowe, dolna boja zamyka obwdd elektryczny w dolnym potozeniu, gérna boja zamyka
obwdd elektryczny w dolnym potozeniu.

Czujnik wyposazony w trzy przewody elektryczne z ktérych jeden jest wspélny dla obu poziomdw.

Czujnik CAT/012 znajduje zastosowanie we wszelkich instalacjach sterowania przemystowego opartych o badanie poziomu
cieczy, instalacjach nadzorujgcych, instalacjach kontrolujgcych i zabezpieczajacych.

Ponizej przedstawiamy tabele zawierajgca podstawowe parametry oferowanego czujnika. !''WYSYLKA JUZ OD 6 Zt!!!
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Zdjecie Schemat dziatania

Dane techniczne

Typ CAT/012
Opis dziatania
llos¢ sensorow 2
llosé przewodow 3 (jeden wspdlny)
Dtugosc przewodu 150 cm
Typ montazu boczny
Moc znamionowa 10W
Maksymalne napiecie 100V DC
Napiecie przebicia 220V DC
Maksymalny prad przetaczany 0,5A
Temperatura pracy od -20°C do 85°C
Materiat PP
Srednica gwintu montazowego M10

Rysunek techniczny

A

S z ﬁ
f-26. 020 5—4 26, 010.5

Karta zostata opracowana przez firme Agqua-Trend. Kopiowanie zabronione.
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