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Link do produktu: https://www.pompydozujace.com/czujnik-przeplywu-cieczy-tlokowy-14-nylon-p-933.html

Czujnik przeptywu cieczy ttokowy 1/4"
nylon

Cena 55,90 zi

Dostepnos¢ Dostepny

Opis produktu

Czujnik przeptywu cieczy to urzadzenie bardzo doktadne i precyzyjne. Jego prosta konstrukcja pozwala na tatwg instalacje oraz obstuge. Dzieki
hermetycznej budowie mozna stosowa¢ go wewnetrznie lub zewnetrznie. Urzadzenie to zabezpiecza obieg cieczy przed zanikiem lub zbyt
matym przeptywem, moze stuzy¢ réwniez do odmierzania odpowiedniej ilosci cieczy.

Czujnik jest bardzo czuty i niezawodny, dlatego z pewnoscig znajdzie zastosowanie w wielu gateziach przemystu - informacje na temat
przeptywu majg duze znaczenie dla wielu proceséw produkcyjnych i przemystowych. W ofercie Aqua-Trend znajduja sie produkty o réznych
specyfikacjach, ktére moga zosta¢ dopasowane do indywidualnych potrzeb wybranego przedsiebiorstwa czy branzy. Kazdy czujnik przeptywu
cieczy dostepny w asortymencie firmy to specjalistyczne urzadzenie, ktére zostato wykonane z wielkg dbatoscia o szczegéty oraz przy
wykorzystaniu trwatych materiatéw o réznym charakterze.
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Czujnik
p rze pl’ywu pompydozujace.com®

Zdjecie

Typ FS-M-PSP04-GB

Czujnik przephywu cieczy (whgcznik): przeplywajaca przez kurpus ciecz powoduje
Opis dziatania zadziatanie wigcznika (zamknigcie styku). Stan stuku czujnika w czasie
spoczynku to NO.

Materiat Nylon
Medium Woda oraz inne nieagresywne plyny
Temperatura przy pracy ciggtej <70°C
Temperatura maksymalna <100°C
Przeptyw pctrzel?n.y do zadziatania DI
czujnika
Maksymalny przephyw 5 L/min
Przytacze 1/4"
Cisnienie przy pracy ciagtej 1,0 Mpa
Maksymalne cisnienie 1,6 Mpa
Warunki elektryczne 24VDC, 0,5A
Rodzaj styku SPST NO
Klasa szczelnosci P65

Rysunek techniczny

FS-M-PSP0O4-GB

Karta zostala opracowana przez firme Aqua-Trend. Kopiowanie zabronione.
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