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Link do produktu: https://www.pompydozujace.com/pompa-dozujaca-perystaltyczna-serii-800z-920-3560mImin-z-silnikiem-
komutatorowyme-i-przekladnia-planetarna-24vdc-p-834.html

Pompa dozujgca perystaltyczna serii
800Z 920-3560ml/min z silnikiem
komutatorowym i przektadnig planetarng
24VDC

Cena 1 189,00 zt

Opis produktu

#

Seria 800Z to wysokiej jakosci, pétprzemystowe pompy dozujgce perystaltyczne Sredniego przeptywu. Pompy te ze wzgledu na
zastosowanie grubosciennego weza ttoczacego wytwarzaja duze podcisnienie dzieki czemu doskonale sprawdza sie przy
dozowaniu i przettaczaniu substancji w wyzszej lepkosci i gestosci.
Podstawowa cecha tych pomp jest konstrukcja gtowicy umozliwiajgca bardzo szybka wymiane weza ttoczgcego poprzez
uniesienie gérnej czesci gtowicy.
Pompy serii 800Z znajdujg zastosowanie miedzy innymi w przemysle spozywczym do dozowania, soséw, majonezéw, zalew a
takze przy wszelkiego rodzaju konfekcjonowaniu.
Typowe aplikacje pompy serii 800Z:
Sprzet spozywczy: ekspresy do kawy, maszyny do napojéw, maszyny do sokéw, maszyny do syropéw

Maszyny rozlewnicze, instrumenty ochrony srodowiska, sprzet chemiczny, aparatura medyczna itp.
Pompa wyposazona w silnik komutatorowy DC umozliwiajacy wykorzystanie jej do pracy zadaniowej, umozliwiajac ptynna
regulacje wydajnosci, oraz zmiane kierunku pracy.
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Typ Pompa perystaltyczna serii 800z
Symbol 800Z.24.312.123-3

ydajno$é 920 - 3680ml /min
llos¢ kanatow 1
llo&¢ rolek w glowicy 3
Wykonanie rolek Teflon
toiyskowanie rolek Tak (slizgowe- tuleja miedziana)
Wai tloczacy w zestawie Tak - silikon
Rozmiar weia (Sr. Wew x Sr.
Zew x grubos¢ Scianki)wmm (127 x19x 3.3
Stopien trudno$ci wymiany weia |b fatwy
Wytwarzane cis max 3 bar
Napiecie zasilania 24V DC
Rodzaj silnika Komutatorowy
Moc silnika 48 W
Praca ciagta Nie:
Regulacja wydajnosci Tak
Zakres regulaciji 25-100%
Sposob regulacii Poprzez PWM
Przektadnia Planetarna
llo$¢ obrotw silnika 312 RPM
Zewnetrzna Srednica krocca
przytaczeniowego 18 mm
Mozliwosc pracy w obu
kierunkach Tak
Waga 1035g
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