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Link do produktu: https://www.pompydozujace.com/pompa-dozujaca-perystaltyczna-serii-mn3-z-silnikiem-

Opis produktu

komutatorowym-24vdc-25-100mIimin-p-892.html

Pompa dozujgca perystaltyczna serii
MN3 z silnikiem komutatorowym 24VDC
(25-100ml/min)

Cena 329,00 zt

Profesjonalna, pompa perystaltyczna o szerokim spektrum zastosowan, pompy tej serii cechuje duza doktadnos¢ i
niezawodnos$¢. Przemyslana budowa gtowicy tej pompy sprawia ze wymiana weza tloczacego jest wyjatkowo tatwa.
Pompy tej serii wyposazone w silnik komutatorowy rekomendujemy do pracy zadaniowej ze Srednig czestotliwoscia
uruchomien lub do krétkotrwatej pracy jednostajnej.

Pompy serii MN3 z silnikiem komutatorowym znajdujg zastosowanie w wielu gateziach przemystu, pracach badawczo-

naukowych, hobby itp.

Produkt jest objety 12 miesieczng gwarancja.
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Typ pompy Fompa perystaltyczna serii MN3ZL
Symbol MN3.ZL.178.24 5-4
Wydajnosé 25-100 ml/min
llo&E kanatow 1
llosé rolek w glowicy 4
Wykonanie rolek PAGE
tozyskowanie rolek Tak (slizgowo)
Wai tloczacy w zestawie Tak - silicon
Rozmiar wera (Sr. Wew X .
Zew x grubosc Sciankiywmm  (5x82x16
Stopien trudnos$ci wymiany weia |[Bardzo tatwy
Wytwarzane cisnienie max 1.7 bar

24V DC poprzez sterownik silnika
Napiecie zasilania krokowego
Rodzaj silnika Komutatorowy
Moc Max 24V
Praca ciagta Mie
Regulacja wydajnosci Tak
Zakres regulacji 25-100%
Sposob regulacji Przez PWM lub zmiane napiecia
Przektadnia Tak, zebata
lloié obrotéw przekiadni 178 RPM
Zewnetrzna Srednica krdcca
przylaczeniowego & mm
Mozliwosc pracy w obu
kierunkach Tak
Waga 263g

M

il

21,3

£5,3
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