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Link do produktu: https://www.pompydozujace.com/pompa-dozujaca-perystaltyczna-serii-mn3-z-silnikiem-
krokowym-0-190mImin-p-886.html

Pompa dozujgca perystaltyczna serii
MN3 z silnikiem krokowym (0-190ml/min)

Cena 494,00 zt

Opis produktu

Profesjonalna, pompa perystaltyczna o szerokim spektrum zastosowan, pompy tej serii cechuje duza doktadnos¢ i
niezawodnos$¢. Przemyslana budowa gtowicy tej pompy sprawia ze wymiana weza tloczacego jest wyjatkowo tatwa.

Pompy tej serii wyposazone w wydajny silnik krokowy rekomendujemy do pracy ciggtej lub zadaniowej z bardzo duza
czestotliwoscig uruchomien.

Pompy serii MN3 z silnikiem krokowym znajdujg zastosowanie w wielu gateziach przemystu, pracach badawczo-naukowych itp.

Produkt jest objety 12 miesieczng gwarancja.
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Typ pompy+AT1:J25B1A1:124A1:126
Symbaol

Wydajnosc
llosE kanatow
oS rolek w glowicy

Wykonanie rolek
toiyskowanie rolek

Wai ttoczacy w zestawie
Rozmiar wera (Sr. Wew X .

Lew ¥ grubosc scianki) w mm
Stopien trudnosci wymiany weia

VWytwarzane cisnienie

Hapiecie zasilania

Fompa perystaltyczna serii MN3BT
MN3.BT.300.24 5-4

0-190 mlfmin
1
2

PAG6
Tak (slizgowo)

Tak - silicon

5x8.2x16
Bardzo tatwy

max 1.7 bar
12-24V DC poprzez sterownik silnika
krokowego

Rodzaj silnika Krokowy
Moc Max 48W
Praca ciagta Tak
Regulacja wydajnosci Tak

Zakres regulacji 0-100%
Sposob regulacji Poprzez sterownik silnika krokowego
Przektadnia Tak, zebata
llos¢ obrotdw silnika 300 RPM
Zewnetrzna Srednica krdcca
przylaczeniowego & mm
Mozliwosc pracy w obu

kierunkach Tak

Waga 5529
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