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serii-100-evolution-0-29-mImin-p-494.html

Pompa dozujgca perystaltyczna z
silnikiem krokowym serii 100 Evolution

0-29 ml/min

Cena 350,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Opis produktu

Wysokiej klasy miniaturowe pompy perystaltyczne wyposazone w silnik krokowy bipolarny 0,5A.
Pompy te wyposazone sg w trzy rolki ttoczace dzieki czemu oferujg bardzo duza doktadnos$¢ dozowania. Niewatpliwym atutem
pomp serii 100 EVO jest bardzo tatwa wymiana weza ttoczacego, a takze mozliwo$¢ zastosowania trzech srednic wezy (2x1,

3x1, 4x1) co umozliwia uzyskanie réznych przeptywdéw przy jednej predkosci obrotowej.

Towar objety 12-miesieczng gwarancjg producenta.
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Typ pompy

Seria 100 EVO

Symbol 100E.KR.200.2-3
'Wydajnosé zakres 0-29 ml/min
Tlos¢ kanalow 1

Tlos¢é rolek w glowicy 3

Wyl ie rolek Tworzywo sztuczne
Lozyskowanie rolek Brak

'Waz tloczacy w zestawie Tak - silikkon
Rozmiar weza (5r. Wew x $r. Zew x

|grubosé Scianki) w mm 2x1x4

Stopien trudnosci wymiany weza latwy

‘Wytwarzane ciSnienie

max 0.8 bar

Napiecie zasilania

6-36V DC (poprzez sterownik silnika krokowego)

Rodzaj silnika Krokowy

Moc silnika 3-30W

Praca ciagla Tak

Regulacja wydajnosci Tak

Zakres regulacji 0-100%

Sposéb regulacji Poprzez sterownik silnika krokowego
Przekladnia Prreniesienie napedu bezposrednie
Tlosc obrotow silnika 200 RPM

Zewnetrzna Srednica krééca

przylaczeniowego Brak krocey w zestawie
Mozliwos¢ pracy w obu kierunkach Tak

‘Waga 250g

40

11T
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