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Pompa dozujgca serii 810 24V DC o
wydajnosci 250 ml/min

Cena 549,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Opis produktu
Najwyzszej jakosci pompy dozujgce perystaltyczne o bardzo solidnej konstrukgji i duzej wydajnosci.

Pompy dozujace serii 810 to tanie, niezawodne i bardzo doktadne urzadzenia przeznaczone do dozowania szerokiej gamy ptynéw oraz mediéw
pétptynnych. Podobnie jak wszystkie pompy perystaltyczne majg doskonate wtasciwosci zasysania (do 8,8m) i podnoszenia nawet do 20m.
Pompy te cechuje bardzo duza doktadnos¢ i powtarzalnos¢ dawek, sg odporne na korozje i tatwe do czyszczenia.

Pompy serii 810 mogg by¢ zasilane prgdem statym lub zmiennym, moc 20W.

Pompy serii 810 wytwarzajg ci$nienie 2,7 bar.

Trwatos¢ silnikéw pomp serii 810 obliczona jest na minimum 2000 godzin pracy. (pompy nie sg przeznaczone do pracy ciagtej)

Pompy serii 810 zasilane pragdem statym toleruja napiecie -50% i +25% od nominalnego.

Pompy serii 810 12V DC wystepuja w wielu wariantach wydajnosciowych (od 80 mi/min do 987 ml/min) Jesli
jestes zainteresowany innym wariantem wydajnosciowym niz te ze statej ofert e-sklepu skontaktuj sie z nami.

Pompy dozujace serii 810 znajduja zastosowanie miedzy innymi w:
- automatach sprzedajacych napoje

- przemystowych ekspresach do kawy

- przemystowych zmywarkach jako pompa podajaca detergenty

- w przemysle mleczarskim

- jako urzadzenie pobierajgce ptyny do analizatoréw

- jako dozownik chemii do basenéw

- w medycynie

- w myjniach samochodowych

Urzadzenie objete jest dwunastomiesieczng gwarancja producenta.
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Typ pompy

Pompa perystaltyczna serni 810

Symbol 81024 172.48-3
Wydajnosc 250 ml/min

llosé kanatéw 1

llosé rolek w glowicy 3

Wykonanie rolek Tworzywo sztuczne
Lozyskowanie rolek Tak

Waz tloczacy w zestawie

Tak - Norprene

Rozmiar weza (sr. Wew x
sr. Zew x grubosé scianki)

48x96x24

Stopien trudnosci wymiany,

fatwy

Wytwarzane cisnienie 2.7 bar
Napiecie zasilania 24V DC
Rodzaj silnika Komutatorowy
Moc silnika 20W

Praca ciagla Nie
Regulacja wydajnosci Tak

Zakres regulacji 25-100%

Sposdb regulacji

Poprzez zmiane napiecia zasilania

Przektadnia

Tak

llosé obrotéw przekiadni

172 RPM

Zewnetrzna srednica
krocca przylaczeniowego

Brak krocca w zestawie

Mozliwosé pracy w obu
kierunkach

Tak

Waga

500 g
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