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Przeptywomierz 0,2 - 3 I/min, przytacze
6mm, POM

Cena 49,90 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Opis produktu

Przeptywomierz jest urzgdzeniem utatwiajacym badanie predkosci przeptywu cieczy, przy jego pomocy mozna dos¢ precyzyjnie okresli¢ objetos¢
cieczy ktéra przeptyneta przez obieg na ktérym urzadzenie jest zamontowane, w okreslonym czasie.

Przeptywomierz mozna réwniez wykorzystac jako element wykrywajacy przeptyw cieczy.

Produkt jest objety dwunastomiesieczna gwarancja
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Zdjecie

Typ WFS-P01-Q06
Czujnik przeplywu cieczy, zainstalowana wewnatrz turbina zostaje
wprawiona w ruch przez przeplywajacy przez korpus ciecz. Zainstalowany
Opis dziatania wewngtrz korpusu czujnik Halla wzbudzany ruchem turbiny generuje
impulsy elektryczne ktdre moga pestuiyé do obliczania predkosci lub
objetosci cieczy ktdra przeptyneta przez korpus.
Materiat POM
Dtugosé przewodu 10CM
llos$¢ przewodow 3
Medium Woda € 60°
Przeptyw 0,2 - 3 I/min
Przytacze 6 mm
Max. ci$nienie pracy 1,75 Mpa
Napiecie pracy DC 4,5 - 18V (DC5V=10mA)
llos¢ impulsdw na litr 1146HZ +/-10%
Rezystancja izolacji >100MQ
Sygnat wyjsciowy dla 5V DC stan wysoki24,3V, stan niski<0,5V

Rysunek techniczny

Karta zostata opracowana przez firme Aqua-Trend. Kopiowanie zabronione.
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