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Przeptywomierz FM-HL3012B max
760ml/min cert. FDA

i Cena 79,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Opis produktu

Przeptywomierz jest urzgdzeniem utatwiajacym badanie predkosci przeptywu cieczy, przy jego pomocy mozna dos¢ precyzyjnie okresli¢ objetos¢
cieczy ktéra przeptyneta przez obieg na ktérym urzadzenie jest zamontowane, w okreslonym czasie.

Przeptywomierz mozna réwniez wykorzystac jako element wykrywajacy przeptyw cieczy.

Produkt jest objety dwunastomiesieczna gwarancja
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Przeptywomierz
FM-HL3012B pompydozujace.com®
V

Dane techniczne

Typ FM-HL30128B (certfikat FDA)
Caujnik przeplywu cieczy, zainstalowana wewnatrz turbina zostaje
[wprawiona w rych przez przeplywajaca przez korpus ciecz. Zainstalowany
Opis dziatania wewnatrz korpusu czujnik Halla wzbudzany ruchem turbiny generuje
impulsy elektryczne ktére moga postuzyt do obliczania predkoéci lub.
objgtoéci cieczy ktdra przeplyngfa przez korpus.
Napiecie zasilania 5-20V DC
Napiecie wyjéciowe 5-20V DC
Prad wyjsciowy 50mA
Prad spoczynkowy SmA
Czas zycia 5000 h
Podtaczenie elektryczne sacze pinowe
llo$¢ pinw 3
Podtaczenie mechaniczne 6mm
Medium Woda
Przeptyw max 760ml/min
Dokfadnos¢ 3.0%
Temperatura pracy 57465 °C
Temperatura przechowywania -10~+70 °C

Rysunek techniczny

92.75

VACUM PP
SUCTION SIDE

FOR ACCURACY, FLOW NETER
SHOULD BE HORIZONTAL:

INSTALLED

Karta zostata opracowana przez
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